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Brodr. Sunde as

Armering :

Armeringskvalitet : B500NC

Horisontalarmering :

2 812 legges bade i ok og uk

Armeringen feres og forankres rundt hjsrner.
Det forankres med 212 vinkeljern.

2 812 legges i saleblokk.

Vertikalarmering :

Vertikalarmering er vanligvis ikke ngdvendig ,
men behovet skal vurderes i hvert enkelf filfelle.

Referanser :

www.sundolitt.no
Sundolitt Produktkatal og
Teknisk Godk jenning Nr. 2295

Ansvarsreft - prosjektering

Befong:

Ringmur, fundament: Bestandighetsklasse M60, Betongkvalitet B30
Dmax = 16, 25% pukkreduksjon, Synk 16-18

Detaljen og konstruksjonen skal
godkjennes av ansvarlig bygge-
teknisk radgiver i hvert tilfelle.

Spesielle konstruksjoner :

Isolasjon :

Nedvendig isolas jonsmengde bestemmes iht detal jer
i Sintef Byggforskserien.

Det ma isoleres med minimum 350 mm EPS S80 eller
300 mm EPS (80 i gulvet for & klare kravet i TEK 17.
Krav: Konstruks jonen inkludert kuldebro: U=0,10 W/m?K

For fritidsboliger under 150 m? gjelder andre krav.

Dersom det er spesielle og/eller
store belastninger, store
utsparinger eller andre avvik fra
forutsefningene skal konstruk-
sjonen beregnes spesielf

Radonmembran :

Detaljen viser plassering i posisjon
B (Ref. Byggdetalj: 520.706)
Ansvarlig byggeteknisk radgiver kan
bestemme alternative plasseringer
(bruksgruppe A eller ()
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