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Snitt mellom seylefundamenter

TEGNING :

Sundolitt Ringmur

Ringmur pa saleblokk og seylefundament / Pilaster for sgyler
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Fundamentplan bestaende av
Sundolitt Saleblokk og

i 7, Sundolitt
Y seylefundamenter.
132-1 % 132-1 S3leblokk Y

S % ke plasseringsatternativer

Sundolitt Ringmur settes oppa.

1:50

er vist
TESNNS = Sundolitt Ringmur

Ringmur pa saleblokk og seylefundament / Pilaster for sgyler
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Ringmurselement
seftes pa steopt
seylefundament
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Snitt
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Forskaling monteres og armering legges som vist.
Ringmur / pilaster stepes i etf.
Forskaling rives og pilaster isoleres pa innsiden.

Detalj 132-4

R Sundolitt Ringmur
Ringmur pa saleblokk og seylefundament / Pilaster for sgyler
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Brodr. Sunde as

Armering :

Armeringskvalitet : B500NC

Horisontalarmering :

2 812 legges bade i ok og uk

Armeringen feres og forankres rundt hjsrner.
Det forankres med 212 vinkeljern.

2 812 legges i saleblokk.

Armeringen i salefundament beregnes spesielt.
Armeringen i pilaster beregnes spesielf

Referanser :

www.sundolitt.no
Sundolitt Produktkatal og
Teknisk Godk jenning Nr. 2295

Ansvarsreft - prosjektering

Befong:

Ringmur, fundament: Bestandighetsklasse M60, Betongkvalitet B30
Dmax = 16, 25% pukkreduksjon, Synk 16-18

Detaljen og konstruksjonen skal
godkjennes av ansvarlig bygge-
teknisk radgiver i hvert tilfelle.

Spesielle konstruksjoner :

Isolasjon :

Nedvendig isolas jonsmengde bestemmes iht detal jer
i Sintef Byggforskserien.

Dersom det er spesielle og/eller
store belastninger, store
utsparinger eller andre avvik fra
forutsefningene skal konstruk-
sjonen beregnes spesielf

Radonmembran :

Detaljen viser plassering i posisjon
B. (Ref. Byggdetaljblad:520.706)
Ansvarlig byggeteknisk radgiver kan
eventuelt bestemme alternative
plasseringer (bruksgruppe A eller ()

TEGNING :

Sundolitt Ringmur

Ringmur pa saleblokk og seylefundament / Pilaster for sgyler
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