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ARMERING :

Armeringskvalitet : B500NC
Horisontalarmering :

2 812 legges i uk. 1212 legges i ok.
Armeringen feres og forankres rundt hjsrner.
Det forankres med 212 bayler.

Armering i plate:

stenger. Armering velges iht tabell { 402-3 )

| tillegg til nett legges en armering (A) bestaende av enkelt- ANSVARSRETT - PROSJEKTERING

REFERANSER :

www.sundolitt.no
Sundolitt Produktkatal og
NBI Teknisk Godkjenning Nr. 2569

Detaljen og konstruks jonen skal
godkjennes av ansvarlig bygge-

BETONG :

Dmax = 16, 25% pukkreduksjon, Synk 16-18

Fundament: Bestandighetsklasse M60, Betongkvalitet B30

teknisk konsulent i hvert tilfelle.

SPESIELLE KONSTRUKS JONER :

Dersom det er spesielle og/eller

i Sintef Byggforskserien.

ISOLASJON : utsparinger eller andre avvik fra
forutsetningene skal konsfruk-
L-element leveres med folgende isolas jonskvaliteter: sjonen beregnes spesielt

MX 200, MX 300 og MX 400. { Ref. tabell i 402-3)

Nedvendig isolas jonsmengde bestemmes iht detal jer

store belastninger, store

YTTERVEGG:

Detaljen kan 0gsa brukes med 148 + 48 mm bindingsverksvegg

TEGNNG = g indolitt L-element

L-element / Tilleggsisolasjon / 198+48 mm veqg

DETALJ NR: UTGITT = 01.10.2011
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Kontroll A: MX 200: 0 -21 kN/m
Langtidslast MX 300: 21-315 kN/m
MX 400: 315 - 42 kN/m

Kontroll B: MX 200: 0 -70 kN/m Tabell som viser hvitken
Korttidslast MX 300: 70 - 105 kN/m I isolasjonskvalitet som skal
MX 400: 105 - 140 kN/m brukes

Gjelder last pr.Im. vegg og L-element.
Begge kontrollene (A og B) skal utferes.
Den beste kvaliteten skal brukes.

P - Last pr. Im. vegg og L-element { Korttidslast )
A - Tilleggsarmering

P (kN/m) A Figur
40 210 ¢250 1700
0| moan B
70 812 c200 2100
100 212 <150 100 2300
MX 400

P - Last pr. Im. vegg og L-element { Korttidslast )
A - Tilleggsarmering

P {kN/m) A Figur
20 88 350 1000
25 88 250 100 :.?&Zlés:rr?n;/:f; A
35 810 ¢300 1500
50 210 ¢200 1900
MX 200

TEONNS = Syndolitt L-element
L-element / Tilleggsisolasjon / 198+48 mm vegg
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